
Oil Skimmer
TWS-700

Dados Técnicos

Capacidade de remoção
 6litros de óleo por hora

Alimentação Elétrica
Tensão:110/220Volts
Potência:40Watts
Rotação: 18rpm

Dimensões
375mm Altura + correia e 
contrapeso
193mm Largura
108mm Profundidade

Peso
5 Quilogramas

Construção
-Carcaça em Aço com 
pintura Epoxi
-Raspador em inox

Comprimento máximo de 
correia
800 a 2500mm

Tipo de correia
PU com trama de tecido

FUNÇÃO DO SEPARADOR DE ÓLEO TWS-700 

Ele é destinado a atender tanques pequenos  médios ,onde há variação de volume da 
água de no máximo 1,2m
O equipamento tem a função de remover substâncias oleosas, que ficam sobre a água 
e também muitas vezes em emulsão com a água. Separando o óleo da água é possível 
até mesmo , vender os lubrificantes contaminados, para empresas de coleta e rerefino

INSTALAÇÃO

O Oil Skimmer TWS-700, possui simples instalação, sendo ligado diretamente a uma 
tomada 110v ou 220v. Já para sua fixação é necessário a abertura de um rasgo ou 
cavidade existente retangular de 70 x80mm ou redonda de 90 mm, além de dois furos 
de pequeno diametro para fixação do suporte, ele possui o esticamento da correia por 
contrapeso, sendo necessário a nivelação do skimmer para que ele possa executar o 
trabalho corretamente

BENEFÍCIOS AO MEIO AMBIENTE

O TWS-700 tem a função ambiental de dar destino em separado para água e para 
o óleo. A água para reuso ou novo tratamento e o óleo para rerefino. Conforme 
resoluções do CONAMA e atendimento da regulação ISO 14001. Evita também o 
aumento do consumo de água e de fluídos para refrigeração

TIPOS DE MATERIAIS QUE SERÃO RETIRADOS DA ÁGUA

Óleos leves, óleos pesados, graxas, particulas que se impregnam junto ao óleo
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